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ANAPACKAGE, filtro percolatore 
anaerobico
 

In conformità agli standard qualitativi dell’effluente indicati dal D. L.vo n°152/06, e nella L.R. Piemonte n°13/90, Allegato 1.
Per una corretta scelta verificare il dimensionamento secondo la normativa regionale e locale ed eventualmente considerare il modello 
ANAPACKGE Plus

A richiesta disponibile ØE e ØU 110 mm 

Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) ØE e ØU (mm) Capacità (litri) Articolo Utenti (A.E.)

IS7001A 80 120 102 97 100 500 Tipo 500 5 (dimensionamento standard)

IS7002A 110 122 95 92 100 1.000 Tipo 1000 10 (dimensionamento standard)

IS7003A 120 140 115 110 125 1.500 Tipo 1500 15 (dimensionamento standard)

IS7004A 120 195 170 165 140 2.000 Tipo 2000 25 (dimensionamento standard)

IS7005A 147 200 170 165 140 3.000 Tipo 3000 35 (dimensionamento standard)

IS7006A 147 245 215 210 160 4.000 Tipo 4000 50 (dimensionamento standard)

IS7008A 215 220 173 168 160 6.000 Tipo 6000 70 (dimensionamento standard)

IS7009A 215 270 217 212 160 8.000 Tipo 8000 80 (dimensionamento standard)

IS7010A 215 305 251 246 200 10.000 Tipo 10000 100 (dimensionamento standard)
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