
 

 

 

 

 

Oggetto: INVIO DICHIARAZIONE IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH 

Egregio Cliente, 

In qualità di produttore di articoli per il convogliamento, l‘intercettazione e la misurazione di flussi di 

fluidi, il regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze 

chimiche) ci richiede di informarvi circa la presenza nei nostri prodotti delle seguenti sostanze: 

• nei prodotti in PVCC è presente una sostanza chimica chiamata DOTE (CAS nr: 15571- 58-1). 

Il DOTE è uno dei più efficaci stabilizzanti per i materiali plastici e garantisce elevate 

prestazioni per l’intero ciclo di vita dei prodotti finiti; 

• nei prodotti in ottone e nel premitreccia del sensore C300 è presente Piombo (CAS nr: 7439-

92-1); 

• nei prodotti in silicone (es.tastiere dei monitor e lubrificanti) possono essere presenti: 

D4-Octametilciclotetrasilossano (CAS nr: 556-67-2)  

D5-Decametilciclopentasilossano (CAS nr: 541-02-6)  

D6-Dodecametilcicloesasilossano (CAS nr: 540-97-6); 

• nei prodotti resinati utilizzati nella rilevazione delle misure delle caratteristiche del 

fluido (es.portata, pH, ecc.) è presente Terfenile idrogenato (CAS nr: 61788-32-7); 

• nei prodotti utilizzati nella rilevazione della misura del pH del fluido è presente nel 

gel Acrilamide (CAS nr: 79-06-1); 

• negli accessori delle valvole (es. micro switch, posizionatori, inserti, motori ecc..) 

possono essere presenti: 

Piombo (CAS nr: 7439-92-1) 

Nonilfenolo, ramificato, etossilato (CAS nr: 68412-54-4)  

1-Metil-2-pirrolidone (NMP) (CAS nr: 872-50-4) 

4,4’-isopropilidenedifenolo (CAS nr: 80-05-7)  

Anidride esaidrometilftalica (CAS nr: 25550-51-0)  

Anidride esaidro-1-metilftalica (CAS nr: 48122-14-1)  

Anidride esaidro-3-metilftalica (CAS nr: 57110-29-9)  

Anidride esaidro-4-metilftalica (CAS nr: 19438-60-9)  

DOTE (CAS nr: 15571-58-1) 

D4-Octametilciclotetrasilossano (CAS nr: 556-67-2) 

D5-Decametilciclopentasilossano (CAS nr: 541-02-6)  

D6-Dodecametilcicloesasilossano (CAS nr: 540-97-6) 

Imidazolidine-2-thione (ETU) (CAS nr: 96-45-7) 

Ossido di piombo, titanio e zirconio (CAS nr: 12626-81-2) 

Dechlorane plus (CAS nr: 13560-89-9). 

 

Per tutti i prodotti FIP sono disponibili fogli istruzioni e documenti tecnici per indicare le corrette 

procedure di movimentazione, immagazzinamento, installazione, uso e manutenzione. 

 

 

Amedeo Macchiavello  

Amministratore delegato 

Casella, 4 Settembre 2024 
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